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4.9トン吊りテレスコピック クローラクレーン
　　「CK90UR/CK120UR SEエディション」の開発・販売について

　コベルコ建機株式会社（本社：東京都品川区、社長：島田　博夫）は、4.9トン吊りテレスコピッククローラクレー
ン「CK90UR」、「CK120UR」の2機種をモデルチェンジし、4月1日より販売を開始します。

　販売価格および販売目標台数は以下のとおりです。

機種名
テレスコピッククローラクレーン

CK90UR
SEエディション

CK120UR
SEエディション

最大吊り上げ能力 4.9トン×1.9m 4.9トン×2.5m
販売価格 1,440万円 1,680万円
販売目標台数 2機種合計で　40台/年
販売開始時期 2005年4月1日

　「CK90UR/120UR」は、テレスコピック（伸縮式）ブームを備えた、最大吊り上げ荷重が4.9トンの本格的な小型ク
ローラクレーンです。コンパクトなボディで機動性に優れ、抜群のクレーン作業性を誇る「CK90UR/120UR」は、主
に地下工事やトンネル工事など狭隘な現場などで活躍しています。
　今回のモデルチェンジでは、国土交通省の排出ガス第2次基準値をクリアした新型エンジンを搭載して環境ニーズに
対応するとともに、ランニングコスト・環境負荷低減の観点から長寿命化に対応した作動油および作動油フィルタの
採用や、盗難防止機能として「多種類キー」を標準装備するなど、より一層商品価値を高めました。

　今回の新製品の主な特長は以下のとおりです。

 【テレスコピッククローラクレーン「CK90UR/CK120UR」の主な特長】

（1）優れた機動性、クレーン性能を発揮！
○搬送性に優れたクラス最小のコンパクトな構造：
【CK90UR】 　 輸送時全長：4,970mm、　輸送時全高：2,630mm
【CK120UR】　輸送時全長：5,340mm、　輸送時全高：2,770mm

○抜群のクレーン作業性を発揮するクラス最速の巻上ロープ速度：
【CK90UR/CK120UR】　　高速時：maｘ130m/分（巻上ドラム4層目・4本掛け）

（2） 作動油交換サイクルを大幅に延長！
○ロングライフ作動油：
　酸化防止や耐磨耗性に優れたロングライフ作動油を採用。これにより、作動油交換のインターバルを従来比2.5
倍の約5,000時間に延長できるため、メンテナンスの手間と費用の低減に大きく貢献できます。

○高性能作動油フィルタ「スーパーファインフィルタ」：
　建機業界で初となる「ろ材交換型」の高性能作動油フィルタを独自開発。定期的な交換・処分時の環境負荷を
従来機比 約8分の1に低減しました。
・　長寿命化で交換サイクルは倍増（標準仕様500時間→1000時間）
・　分割式構造により廃棄対象物の容積を半減（リサイクル）
・　高性能ろ材の採用によりフィルタの容量を半減（コンパクト化）

（3）盗難防止装置「多種類キー」を標準化
　（社）日本建設機械工業会が推進している盗難防止装置の標準化に対応して、多種類キー（商品名：パーソナロ
ックキー）を標準装備しました。

（4）本格クレーンとして安全・環境にも標準仕様で対応
　クレーン作業時の安全性をより一層高めるために、ブーム高さ制限機能と過負荷外部表示灯を標準装備しまし
た。
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　また、排出ガス2次規制対応型エンジンを搭載し、低騒音型建設機械の基準値もクリアするなど、環境面にも配慮
しました。

 ＜テレスコピッククローラクレーン「CK90UR/CK120UR SEエディション」の主要諸元＞

機種名
テレスコピッククローラクレーン

CK90UR
SEエディション

CK120UR
SEエディション

本体型式 CK90UR-1E CK120UR-1E
運転質量 8,800kg 11,500kg

最大吊り上げ能力 4.9トン×1.9m
（走行吊り：2.0トン×2.5m）

4.9トン×2.5m
（走行吊り：2.0トン×3.0m）

最大作業半径 150kg×14.5m 320kg×14.5m
最大地上揚程 16.3m 16.5m
最大地下揚程 26.3m（4本掛）/54.0m（2本掛）

エンジン
型式 いすゞ CC-4JG1

定格出力 40.4kW｛54.9PS｝/2,200min-1

外形寸法
（輸送
時）

全長 4,970mm 5,340mm
全幅 2,320mm 2,490mm
全高 2,630mm 2,775mm

ブーム形式 箱型5段式（2段単独、3～5段同時伸縮）
ブーム長さ 4.51～15.55m

ロープ速度　（無負荷） 130m/min-1　（高速時：　4層目・4本掛）
83m/min-1 　 （低速時：　4層目・4本掛）

走行速度 1.7km/h（1速）
2.7km/h（2速）

1.9km/h（1速）
3.3km/h（2速）

＊　単位は国際単位系のSI単位表示で｛　｝内は従来表示です。
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